
S o n d a  l a m b d a  S K L S - 0 1 4 0 8 9 9

UMFANGREICHES L IEFERPROGRAMM
MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN REFERENZE

w w w . i t . s t a r k - a u t o m o t i v e . c o m S o n d a  l a m b d a

http://it.stark-automotive.com


UMFANGREICHES L IEFERPROGRAMM
MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN REFERENZE

w w w . i t . s t a r k - a u t o m o t i v e . c o m S o n d a  l a m b d a

http://it.stark-automotive.com


UMFANGREICHES L IEFERPROGRAMM
MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN REFERENZE

w w w . i t . s t a r k - a u t o m o t i v e . c o m S o n d a  l a m b d a

http://it.stark-automotive.com


Specification
Dimensioni filettatura M18x1,5

Sonda lambda riscaldato

Lunghezza cavo [mm] 800

Numero di contatti a
spina

4

N° condotti 4

Forma alloggiamento
spina

Forma a D

Tipo di isolamento
cavo

con isolamento intreccio fibre
rivestito di silicone

OEM Reference
AUDI 06B906265E

AUDI 6B906265E

SEAT 06B906265E

SEAT 6B906265E

SKODA 06B906265E

SKODA 6B906265E

VAG 06B906265E

VAG 6B906265E

VW 06B906265E
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